Sema za ldentificiranje Greske Turbokompresora na Dizel Motorima
OPIS PROBLEMA

Curenje ulja sa strane izlaznih gasova
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Mislite da vam JE turbina ostecena! Curenje ulja sa strane ulaznih gasova
Potrazite slijedece znakove: vyejika potrosnja ulja

Turbina stvara akustiche zvukove

(Gledajuci sa “Hladne” strane turbine)

Visak ulja na Izduvni gasovi plave boje

kompresorskom izlazu

Izduvni gasovi crne boje

Osteéeno
kompresor-kolo

Previsok potisni pritisak

Nedovoljan potisni pritisak

Kompresorsko/turbinsko kolo osteceno

Moguci uzroci

L BT e Prljavstina u zraChom sistemu

(Gledajuci sa "’Tople” strane turbine) Dovodno crijevo zraka osteceno I/ili iskrivljeno

Neobican zvuk Zacepljenje u sistemu iduvnih gasova/auspuhu

Visak ulja ili steta Ulazna i/ili izlazna cijev za ulje zacepljena, ostec¢ena ili curi
na kolu izduvnih gasova

Cirkulacija u/iz kartera zacepljena i/ili ostecena

Zapeceno ulje ili mulj u centralnom kucistu turbine

Sistem ubrizgavanja goriva I/ili injektor neispravan il
nepravilno prilagoden

Greska na motoru; pukotine u klipovima, stublinama il
ostecene karike

Prljav kompresor ili zacepljen interkuler

Ventil/kotur za regulisanje izduvnih gasova u turbinu
ne otvara (Donja mehanika vakum pumpe)

Ventil/kotur za regulisanje izduvnih gasova u turbinu
ne zatvara (Donja mehanika vakum pumpe)

Sastav/spoj crijeva do vakumpumpe, neispravan ili ostecen

Pakne i/ili gumice kolo kucista ostecene

Osteceni lageri turbokompresora

Steta na kolu turbine ili kompresora od stranih objekata

Curenje uzduvnih gasova izmedu izlaza turbine | auspuha

Dihtung nestao ili spao sa ulaza zraka u motor

Kuciste turbine osteceno

Nedovoljno snadbjevanje ulja u turbokompresor

*Mehanizam varijabilnog prstena neoperativan ili ostecen

*Vazi samo za VNT turbokompresore
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